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ZS ZUURSTOFCONCENTRATOR O9000 
	

	

Product	omschrijving	zuurstofconcentrator	ZS	O9000	
ⓘ	Toevoer	instellingen 1	l/min	~	9	l/min	
ⓘ	Zuurstof	percentage	 96%	
ⓘ	Druk	 10,15	psi	~	15,37	psi	
ⓘ	dB	 Voorzijde	41	dB	:	Maximaal	44	dB	
ⓘ	Afmetingen	l	x	w	x	h	 34	cm	x	42	cm	x	70	cm	
ⓘ	Gewicht	 23	kg	
ⓘ	Type	stroom	 Netstroom	-	220	v	
ⓘ	Frequentie	 50	HZ	
ⓘ	Alarm	indicator	 Laag	zuurstofgehalte		

Toevoerstoring		
Stroomstoring		

ⓘ	Min.	|	max.	temperatuur		 10°C	~	40°C	
ⓘ	Min.	|	max.	luchtvochtigheid	 30%	~	75%	
Overig	
ⓘ	Productnaam	 ZS	O9000	
ⓘ	Model	nummer	 O9000		
ⓘ 	Weblink	 dezuurstofshop.nl/p/zuurstofconcentrator-medical-grade-

10lpm	
ⓘ	Garantie	 12	maanden	
ⓘ	Certificering	 CE	-	ISO	
ⓘ	Certificaat	nummer	 ISO	13485	
ⓘ 	Meegeleverde	producten	 Zuurstofconcentrator	ZS	O9000	–	zuurstofslang	–	filter	––	

handleiding	(engels)			
	
De	ZS9000	zuurstofconcentrator	heeft	een	traploze	flowinstelling,	dit	op	een	vast	percentage	van	96%	
zuurstof.	De	ZS9000	voldoet	met	haar	CE-keurmerk	en	ISO	certificering	prima	aan	de	hoge	Europese	
eisen.	De	ZS9000	bevat	een	compressor	afkomstig	van	THOMAS,	welke	bekend	staan	om	hun	
hoogwaardige	producten	die	zij	al	ruim	60	jaar	op	de	markt	brengen.	


